1 [=l3n
DBK

220-240V

[—]¢
HR 20-C
18722
2000W

16,8

120,5 0,5

9,75 0,25

96,5

107,7 0,5

107 0,3
100,5 0,3

92,8 0,3

max. Gehdusedurchbiequng 0,5 mm

Radiatorelement mit AnscthE
radiator element with connector

8578.7

~ | ©o

Positionsplatte fiir 2 PTC
position-plate for 2 PTC

Radiatorelement
radiator element

8577.9

Radiatorelement mit Anschluf
radiator element with connector

8579.5

Federbiigel
spring clip

32731.2

Positionsplatte fiir 3 PTC
position-plate for 3 PTC

7020.1

N NP> D

N | O N O

Gehduse
housing

6513.6

PTC Kaltleiter
PTC resistor

30818.9

Pos.

Menge

Benennung

Ident. Nr.

\

) J—
max. Durchbiequng 0,5 mm

R 2,25 0,25

15,2 -0,4
17,5 +0,3

()

Achtung: alle Metallteile
sind spannungsfiihrend!

Attention: all metal
pieces are live parts!
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I” Bestempelung mit Typencode
und Produktionscode auf der
Anschluseite

pte\fr\r_20\371894.dcd

Allg. Toleranz
DIN ISO
2768 m

Si©)

MaBstab  1:1

(A3)

(Gewicht)

Datum

Name

Bearb.

29.10.10

Lehmann D

Gepr.

29.11.135

vady

Norm

PTC- Heizregister
HR20 18/18 100-120V

b | [15AEM182

29.11.13

LD

a | Neuanlage

29.10.10

LD |DBK David+Baader GmbH

PHHR 371894.01/b

Blatt

Blgtter

Zust. Anderung

Datum

Name

Ers. fur:

| Ers. durch:




