maluska
elektronik

Hochstromrelais

« Ausfiihrungen

« Befestigungslasche
* max. Schaltspannung
« Spulenspannung

ABMESSUNGEN

lhr

(in mm)

Partner fir Kontakt-Bauelemente

FRC2

mit Léschwiderstand

mit Léschdiode

mit Steck- und Printanschliissen
mit und ohne verfiigbar

75VDC

6V bis 48vDC

Steckanschliisse

[

Printanschliisse
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Diode oder Widerstand. falls benutzt
MAGNETSYSTEM
Spulenwiderstand Leistung Spannungsbereich Abfallspannung Nennspannung
Q mw Vbe Vbe Vbe
(Un) min max
20 + 10 % 1800 3.9 7.8 > 0.6 6
80 + 10 % 1800 7.8 15.6 > 1.2 12
320 + 10 % 1800 15.6 31.2 > 2.4 24
1280 * 10% 1800 31.2 62.4 > 4.8 48

OderstralRe 21-23
36043 Fulda

Telefon 0661 / 9475-0
Telefax 0661 / 9475-30

Daten bei Tu +20°C
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e-mail: info@maluska.de
Internet: www.maluska.de




BESTELLSCHLUSSEL (Beispiel) FRC2 A-1 A N DC12Vv
Kontaktbestiickung ~ A=Schliel3er
C=Wechsler
U=Briickenkontakt
Gehause -=Staubschutzkappe mit Befestigungslasche
1=Staubschutzkappe
2=Staubschutzkappe mit Metallbefestigungslasche
Anschliisse -=Steckanschliisse  A=Printanschlisse
Ausfiihrung -=Standard
N=mit Léschdiode
R=mit Léschwiderstand (12V: 680 Q, 24V: 2702 Q)
Nennspannung
KONTAKTSYSTEM
Bestiickung (A=SchlieBer/C=Wechsler/U=Briickenkontakt) 1A, 1C, 1U
Kontaktmaterial AgSnO,
Ubergangswiderstand (bei Nennlast) <30mQ
Nennlast SchlieRer 50A / 14vDC
Wechsler (SchlieRer) 50A / 14vDC
Wechsler (Offner) 40A / 14vDC
Briickenkontakt 2x25A / 14VvDC
max. Schaltspannung 75VDC
max. Schaltstrom SchlieRer 50A
Wechsler (SchlieRer/Offner) 50A / 40A
Briickenkontakt 2x25A
elektr. Lebensdauer (bei Nennlast) 1x10° Schaltzyklen

mechanische Lebensdauer

1x107 Schaltzyklen

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Isolationswiderstand

= 100MQ /500VDC

Ansprechzeit (exKl. Prelizeit bei U, /20°C) <7ms

Abfallzeit (exkl. Prelizeit) <5ms

Vibrationsfestigkeit (Funktion) 10-40Hz (1.5mm Doppelamplitude)
Stol3festigkeit (Funktion) 20g

Umgebunsgtemperaturbereich -40°C / +85°C

Gewicht ca. 359

Prufspannung (1min.) Kontakt/Spule 500VAC

Relais ¢ Schalter < Steckverbinder
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Anderungen und Ergénzungen vorbehalten
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