Ingenieurbiiro fiir Elektromobilitat Tim Riester

\\ N\ Sonnenau 5
56348 Dahlheim

(/ (.4 Deutschland
. .. Tel.: 06771-9591028
Ingemeur buro Fax: 06771-9591029
fl'.il‘ Elek fromob:hfaf E-Mail: tim.riester@elektromobilitaet-riester.de

Internet: www.elektromobilitaet-riester.de

GBS-LFMP 100 Ah

SPEZIFIKATION
Nennkapazitat 100 Ah
Nennspannung 3,2V
Innenwiderstand <0,8 mQ
Ladespannung 3,65V
Entladespannung 28V
Nennentladestrom 50 A (0,5C)
Max. Entladungsdauerstrom 300 A (3C)
Max. Entladungsstromimpuls (10 s) 1000 A (10C)
Nennladestrom 25 A (0,25C)
Schnellladestrom 100 A (10)
Max. Ladestrom 300 A (3C)
Zyklen (100% DOD) >3000
Zyklen (80% DOD) >5000
Lagertemperatur 0...45C
Ladetemperatur 0...45C
Entladetemperatur -20 ... 60 °C
Gewicht 2,8 kg £ 0,1 kg
MaBe (mit Abdeckung) 126 X 65 x 242 mm
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